技术参数

（一）多功能自助报到机

CPU：Cortex-A7 八核，主频2.0GHz 及以上
GPU： 四核 PowerVR SGX544  内存：1GB及以上 
外存储：eMMC 8GB 及以上
■系统：Android6.0及以上系统（满足配套系统软件要求），提供系统版本截图。
■液晶屏尺寸： 21.5寸或以上
■屏体结构：屏体尺寸：宽320*高730*厚60mm（尺寸正负偏差不得大于5mm），外壳采用钣金一体成型结构，钢化防爆玻璃，提供技术规格书并加盖生产厂商公章。
分辨率： 1920*1080及以上

I/O接口（外部） 音频接口：Headphone 数据接口：USB2.0*1/Micro-USB*1 通8.信接口：10/100Mbps  
音频格式：MP3/WMA/AAC 
高清视频格式：RMVB/AVI/MPG/MKV/VOB/MP4 
图片格式：JPEG/BMP/PNG/GIF 
支持系统后台远程管理，管理后台支持IP地址修改、音量修改、app安装、桌面查看、亮度调节、FTP文件管理
功率 整机额定功率：≤40 待机功率：≤1W 
电容触摸10点触控
■支持：磁卡就诊卡刷卡、医保卡、身份证模块，扫描设备，可扫条码、二维码，支持电子健康卡读卡、安康码，支持医保电子凭证，支持凭条打印（打印凭条宽度不低于格58mm）。提供产品功能应用截图或照片，并提供承诺函。

工作电压：AC220V 50HZ 
声音输出：8Ω/5W
壁挂式或嵌入式安装（可根据安装环境要求提供报到设备，满足使用要求）
■软件功能支持患者通过自助报到机报到，可支持就诊卡、医保卡、身份证、电子健康卡、安康码、医保电子凭证、二维码扫码（支持识别手机端二维码）识别患者信息，也可手输患者ID信息报到。投标文件中提供软件截图。

支持自动识别就诊科室，区别专家号与普通号签到。
■患者在报到时，完成报到后能够显示患者的挂号就诊信息以及当前患者前面已报到等候的总人数，提供界面截图。
已报到患者可在终端查询患者当前就诊信息，终端自动提示当前患者前面已经报到候诊等候人数。
支持可在自助终端报到，也可在分诊护士站由护士操作报到。
支持诊区候诊区设置专用自助终端报到。
对于复诊患者，复诊自动选择原就诊医生，复诊间隔初诊就诊患者，规则可自定义。
支持可在自助终端复诊报到，也可在分诊护士站由护士操作复诊报到。
支持可在自助终端过号报到，也可在分诊护士站由护士操作过号报到。

■报到机支持扩展满意度评价、诊室微信、支付宝支付等功能整合应用；支持报到功能、叫号功能、支付功能、评价功能在同一设备上使用。投标文件中提供软件截图。

■投标文件中提供所投系统计算机软件著作权登记证书扫描件。

（二）设备安装、集成

■本项目涉及到的与采购人现有系统等第三方厂商的调试配合、系统软硬件集成、改造等配套服务内容，投标人须有本项目实施服务能力和专业技术水平，提供相关资质证书、专业技术证书等证明材料。

本项目不统一组织现场勘察，投标人可自行查勘现场。

■报到系统实现基于HIS、LIS、PACS、集成平台系统、叫号系统和客户要求进行二次开发，采用视图、WebService、Json等方式进行数据对接，读取缴费数据、就诊信息、诊室信息、挂号信息、排班信息、医生信息等内容，与采购人相关业务系统数据互联互通，与本次设备采购相关的接口开发及第三方相关费用由投标人负责完成、承担。投标文件中提供针对以上内容的承诺函，格式自拟。

